PORADNIK APLIKAC)I FOTOTAPET

Przed przystgpieniem do aplikacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan fototapety. W celu oceny stanu

tapety i jej zgodnosci z oczekiwaniami, najlepiej roztozy¢ obok siebie, na suchej i czystej powierzchni, wszystkie

bryty zadrukiem do gory i sprawdzi¢ czy:

wydrukowana jest prawidtowa grafika,

fototapeta ma zadany wymiar,

bryty pasujg do siebie (na dtugosc i kolorystycznie),
wydruk nie ma przebarwien i innych btedéw druku,

powierzchnia fototapety nie ma uszkodzen lub nieprawidtowosci.

“*TAPETY FLIZELINOWE

Przygotowanie Sciany pod aplikacje tapety montowanej przy uzyciu kleju zewnetrznego.

Kleje.

Sciana, na ktérej planujemy przyklei¢ fototapete musi by¢ czysta, sucha, gfadka, lekko chtonna oraz:

Sciane bez powtoki malarskiej (ptyta kartonowo-gipsowa, gtadz gipsowa, tynk mineralny, beton) nalezy

zagruntowac¢ budowalnym srodkiem gruntujgcym lub klejem do tapet,
pomalowang s$ciane nalezy umy¢ i odttuscié, a nastepnie zagruntowac klejem,
z Sciany pokrytej tapetg, nalezy usung¢ wszystkie warstwy starej tapety. Jezeli po zdjeciu tapety sg

zauwazalne jakie$ uszkodzenia sciany nalezy je naprawic, a nastepnie catg $ciane zagruntowac.

Do aplikacji fototapet nalezy uzy¢ nastepujgcych rodzajow klejéw:

granulatu do gruntowania scian,



e gotowego kleju do aplikacji fototapety.

Klej nalezy stosowac¢ wedtug wskazéwek i zalecen producenta umieszczonych na opakowaniu.
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Aplikacja tapety flizelinowej:

1) Tapetowanie zaczg¢ od rozplanowania utozenia brytéw tapety na Scianie (zaleca sie tapetowanie w
kierunku od okna do drzwi, aby zaktadki byty mniej widoczne).

2) Przed rozpoczeciem wtasciwego klejenia, do potozenia pierwszego brytu konieczne jest zaznaczenie na
Scianie pionu.

3) Pocigc tapete na kawatki odpowiadajgce wysokosci klejenia, pamietajgc o odpowiednim dopasowaniu
wzoru. Nalezy zostawi¢ niewielki zapas ok. 5 cm na dfugosci brytu tapety.

4) Roéwnomiernie natozy¢ cienka warstwe kleju na sciane za pomocg watka lub pedzla. Klej naktadac
systematycznie tak, aby nie wysecht przed potozeniem tapety. Najlepiej na powierzchnie nieco tylko
wieksza, niz naktadany bryt tapety.

5) Naktadaé przyciete suche pasy tapety na sciane.

6) Pasy tapety nalezy ktas¢ od gory Sciany, w ten sposdb, aby jedna ze ztozonych jeszcze czesci swobodnie
opadata w doét. Nastepnie nalezy bardzo doktadnie dopasowac wzor do naklejonego poprzednio brytu.

7) Bryty mozna taczy¢ na zaktadke lub na styk.

8) Brzegitaczonych brytéw powinny by¢ dociskane za pomocg watka lub miekkiej szczotki. Szczegdlnie
delikatnie nalezy postepowac w przypadku cienkich tapet lub tapet z faktura.

9) Pecherzyki powietrza usungc za pomocg watka lub miekkiej szczotki.

10) Przycig¢ w celu wyréwnania ostrym nozem gérng i dolng krawedz naklejonych brytéw.

11) Usunac¢ nadmiar kleju lekko wilgotna i czysta ggbkg. Nalezy to czyni¢ po natozeniu kazdego pasma
tapety, aby klej nie wysecht. W zadnym wypadku nie trze¢ wielokrotnie w tym samym miejscu i nie
uzywac chemicznych srodkow czystosci. Wysychajgcy klej moze zniszczy¢ powierzchnie tapety.

12) NEW WALLS oraz producenci tapet nie gwarantuja, ze jezeli klient zdecyduje sie na aplikacje brytéw tapety
na styk to nie pojawig sie pomiedzy nimi szczelina. Na zachowanie tapety na Scianie wptywa szereg
czynnikdw, ktére moga wywotac pojawienie sie szczelin, tzn. wydruk, temperatura i wilgotnos¢ sciany

oraz w pomieszczeniu, aplikacja, itp. Klient aplikuje na styk na wtasng odpowiedzialnos¢.
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Sciana winna by¢é wysezonowana (4 tygodnie).

Dedykowanym srodkiem gruntujemy tylko niepomalowane S$ciany, a pomalowane czyscimy
i odttuszczamy.

Wykonujemy test kompatybilnosci folii z farbg oraz sprawdzamy czujnikiem wilgotnosé Sciany.
Aplikujemy tylko metodg na sucho.

Bryty kleimy na zaktadke (kazdy rodzaj materiatu samoprzylepnego — wyjatkiem sg tkaniny PET, ktore

mozna réwniez aplikowac na styk).

UWAGI OGOLNE:

Kazdy wydruk ma granice wytrzymatosci na mechaniczne $cieranie. Krawedzie brytéw to ta czesc
tapety, ktéra w czasie naklejenia jest najbardziej narazona na naprezenia materiatu, uszkodzenie
wydruku na skutek nadmiernego tarcia, a klej zewnetrzny najszybciej wysycha ze wzgledu, ze jest
najblizej krawedzi.

Nie mozna w 100% wyeliminowa¢ widocznosci miejsc faczenia brytéw fototapety. Pomdc moze
odpowiednie przygotowanie projektu i dobranie grafiki.

Nalezy przemysle¢ miejsca tgczen brytéw dla danych grafikach, czyli zaplanowaé wystgpienia potgczen
w konkretnych miejscach, aby byty mniej widoczne — rozwigzanie to wigze sie z stratami materiatu.
Mozna krawedz tapety pokry¢ markerem w odpowiednim kolorze dopasowanym do grafiki, aby
taczenie brytéw byto mniej widoczne.

Jezeli kleimy na zaktadke, ktora zostaje, taczenie bedzie praktycznie zawsze widoczne, ale nalezy
pamietac, aby zawsze bryty zaczynac klei¢ od zrédta swiatta stonecznego — taczenie jest wtedy mniej
widoczne. Pozostawienie zaktadki zabezpiecza nas przed powstaniem szczelin miedzy brytami.

Bryty tapet mozna docina¢ na dwa sposoby:

- zostajg dociete w drukarni, a klient w czasie aplikacji faczy je na styk lub zaktadke;

- bryty majg zaktadke, a aplikujgcy docina je na $cianie podczas klejenia (nozem do ciecia przez dwie
warstwy nacinamy zaktadke przez obie warstwy (jednym cieciem) i usuwamy niepotrzebne scinki,
zarowno z wierzchu jak i od spodu. Po ponownym docisnieciu potgczenia, obie czesci fototapety winny
pasowac do siebie idealnie.

W trakcie tapetowania oraz do czasu wyschniecia tapet (kilka dni), nalezy bezwzglednie unikac
przewiewdw i intensywnego wietrzenia pomieszczenia. Nie nalezy tapetowa¢ w trakcie letnich
upatéw, a zimg intensywnie ogrzewaé tapetowanego pomieszczenia. Nie nalezy uzywac zadnych
dodatkowych urzadzen (grzewczych, nawiewowych itp.) przyspieszajgcych wysychanie tapet. Takie
urzadzenia powoduja (podobnie jak zbyt niska wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu), zbyt szybkie

wysychanie tapety, a w konsekwencji powstawanie szczelin pomiedzy pasami.



W przypadku produktéw samoprzylepnych nalezy bezwzglednie pamieta¢, ze kazda $ciana, na ktorej
aplikujemy produkty wymaga indywidualnego podejscia. Oznacza to, ze produkt ktéry dobrze
sprawdzit sie w jednym miejscu, w innym moze sie nie sprawdzic¢. Kazda Sciana jest inna (ze wzgledu na
réznorodnos¢ wykorzystywanych materiatow i technik budowlanych) i bezwzglednie nalezy wykona¢

test materiatu na danej powierzchni.

NEW WALLS Sp. z 0.0. gwarantuje wtasciwg jako$¢ , ale nie ma wptywu na warunki i sposéb jego zastosowania. Dystrybutor
nie odpowiada za prace Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyzej informacje zostaty podane w dobrej wierze, wedtug
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialnosci za wykonywanie prac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Informacje i zalecenia podane w niniejszym poradniku sg oparte na naszej wiedzy
i doswiadczeniu, ale nalezy je zweryfikowa¢ w konkretnych zastosowaniach. Zalecamy korzystanie z oryginalnych instrukcji
aplikacji przygotowanych przez producenta danego materiatu, ktére mozna pobra¢ z ich storn www. Powyzszy poradnik nalezy

traktowac tylko jako zbiér pomocnych informacji.

www.newwalls.pl




